
El casco Acrux se desarrolló pensando en la versatilidad de proteger para trabajos en alturas, 
operaciones que requieran protección dieléctrica y contra impactos. Por su tamaño conveniente 
también se recomienda para trabajo en espacios confinados.

Es un casco que se adapta fácilmente a diferentes tipos de cabeza pues cuenta con suspensión 
tipo rachet de 6 puntos. Además brinda toda la ergonomía con su banda antisudor, barbuquejo 
no elástico de 4 puntos, espuma interior en EPS con protección superior y lateral; todo esto en 
un peso ultraliviano y con un ajuste extraordinario. 

CASCO DIELÉCTRICO

TIPO II -  CLASE E

ANSI Z89.1

Colores disponibles



CARACTERÍSTICAS

- Dieléctrico Clase E: 20.000 V
- Carcasa en ABS de alta resistencia
- Expuma interior en EPS ultraabsorbente
- Placa reflectiva trasera para mayor visibilidad
- Suspensión interior de 6 puntos
- Barbuquejo de 4 puntos son soporte de mentón
- Banda antisudor
- Compatible con elementos adicionales de 
  protección visual o auditiva
- Visera de alta visibilidad
- Peso: 465 gramos

GARANTÍA
1 Año

EMPAQUE
• Caja x 1 unidad
• Caja máster x 36 unidades

www.humanpack.com

Descarga y comparte esta información

APLICACIONES
• Industria
• Siderúrgica
• Minería
• Construcción
• Centrales y distribución eléctrica
• Gas y petróleo
• Naviera
• Frigoríficos
• Automotriz

CERTIFICACIONES
 
Certificación ANSI Z89.1-2014
Tipo II - Clase E

CASCO DIELÉCTRICO


