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CASCO DE SEGURIDAD BUNKER

A-1300
@ @ DESCRIPCION
Proteccion Cabeza Tipo Elemento parte de un sistema de proteccion para la cabeza tipo1y clase E,

certificado bajo la norma ANSI Z89.1 (2014) fabricado con:

* Polipropileno P. P 08 de alta densidad.
* 4 puntos de apoyo para tafilete en los cuales sera distribuida la fuerza de
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AR e impacto.
J/ * Orificios o cavidades laterales para ensamble de protector auditivo de copa.
\ * Resistencia a 20.000 V (Voltios), lo que o hace dieléctrico.

o * 3 orificios para conexion del barbuquejo de hasta 3 puntos.
Dielectrico « Disponible en 7 colores
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COMPATIBILIDAD

Este producto es compatible con las siguiente referencias:
* Tafilete en cremayera 4 apoyos A-0924

* Tafilere en Rachet 4 apoyos A-0924RC

* Barbuquejo 3 puntos en cinta falla A-09131-F

* Barbuquejo 3 puntos en reata A-09131

* Barbuquejo 3 puntos en elastico A-09121

* Barbuquejo 2 puntos en reata A-0913

* Barbuquejo 2 puntos en elastico A-0912

ANSIZ 891 (2014)
SGS CASCOS DE SEGURIDAD

Certificado N° 3268

Fecha: 2015/04/13

\ersion: 04 You
WWW.HERRAMIENTASINDUSTRIALESAS.COM
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