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FICHA TECNICA

CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Linea de calzado PVC

ATS PVC/70INGPC

COLOR

TALLA

Negro - Crepé¢
36 a 44

ALTURA CANA 330 mm en talla 40

@ Cana

@ Contrafuente

Normas

Técnicas

ASTM

F2412y 2413

Compuesto de PVC color negro,
modificado de alta flexibilidad vy
resistencia a cambios bruscos de
temperatura, detergentes y agentes
microbianos. La férmula incorpora
agentes antimicdticos que evitan la
proliferacién de hongos y bacterias
100% impermeable, reforzada con
relieve en el empeine.

PVC reforzado para proteccién del
talon y facilidad al descalce de la
bota.
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@ Construccion

Otras

Caracteristicas

Sectores de Uso

Industrial,

agroindustrial,

PVC color crepé. Suela en relieve con
efecto anfideslizante.

Metdlica, resistente al impacto y ala
compresion.

Media nylon / algoddn sin pliegues.

Inyeccién directa de PVC.

Recomendaciones

de Uso

% Si la bota sufre dafos durante su
¢* Uso que afecten la unién de la
suela con la capellada y que

Resistencia al impacto del
calzado de seguridad (101.7 J).

Resistencia a la compresidon del
calzado de seguridad (11.121 N).

Resistencia al choque eléctrico
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construccién y mineria.

Garantia

3 Meses por defecto de fabrica.

(18Kv). % 6 Meses por danos durante el
+  almacenamiento, en

condiciones controladas del

NTC EN ISO mismo. No nos hacemos

20344 y 20345 responsables por inadecuado
almacenamiento o baja

Resistencia de la unidén rotacién de inventario.

corte/piso y entre capas de la

suela.

Resistencia de la suela a la

flexion.

Resistencia a la abrasion.

representen peligro de enfrada
de corrienfte eléctrica, cambiar
la bota al usuario o no exponerlo
a tfrabgjos con  corriente
eléctrica.

;‘; Si sufre impacto o compresién,
.’0 cambie la bota al usuario.

. No impactar voluntaria o
“, involuntariamente el

actividades no propias del riesgo
de proteccién personal.

« Limpiar una vez luego de su uso
%¢ CON abundante agua y jabdn
neufro (no se recomienda usar
otras sustancias o compuestos).



